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Die Videomanagement-Lösung der Accellence Technologies GmbH 
fl exibel – integrativ – plattformunabhängig – datenschutzoptimiert

¢  vimacc® ist eine leistungsstarke, hochsichere und offene Software für das 
professionelle Videomanagement. Sie ermöglicht Video- und Audiostreaming 
in höchster Qualität bei geringer Latenz und kann in unterschiedlichsten 
Systemumgebungen eingesetzt werden.

¢  Die vimacc® Flurüberwachung/Personenlenkung als branchenspezifi sche 
Variante der vimacc® Professional-Edition dient z.B. dazu, wenig frequentierte 
Bereiche in Gebäuden und Liegenschaften zu überwachen und sich dort 
aufhaltende Personen oder Personengruppen mit gezielten Informationen 
zu versorgen, damit der Bereich ggf. schnellstmöglich verlassen werden 
kann. Die vorhandene Kameratechnik wird dabei als Sensorik für die Über-
wachung und gleichzeitig als Basis für eine Wechselsprechfunktion benutzt. 

Für kritische Bereiche besteht optional die Möglichkeit, Alarm- und Weiter-
leitungsfunktionen sowie eine automatische Aufzeichnung zu integrieren. 
Eine Kopplung an Rettungswegsysteme (RWS) ist möglich.

¢  Eigenschaften und Basisfunktionen

• Bis zu 12 Video-Kameras in SD, HD, Full HD oder 4K1

• Kamerabasierte2 oder sensorbasierte (PIR) Flächenüberwachung

• Wechselsprechen über Kameratechnik2 oder Commend/Schneider Intercom

• Optionale serverseitige, streambezogene Bewegungserkennung

• Interaktive Lagepläne mit Stapelfunktion

• Alarm-Queue mit Vorschaumodus

• Unbegrenzte Anzahl anschließbarer Monitore1 z.B. für Mehrmonitor- und/
oder Videowallbetrieb 

• Mehrfachanzeige von bis zu 32 Videos je Workstation in frei konfi gurierba-
ren und dynamisch anpassbaren Layouts1

• Permanente, ereignis- oder zeitplangesteuerte Aufzeichnung

• Privatzonenmaskierung in zwei Sicherheitsstufen

• Steuerungsmöglichkeiten über Software-Controls oder angeschlossene 
Hardware (Joysticks/HID-Controller)

• Virtuelles PTZ zur komfortablen Betrachtung der Bilder von hemisphäri-
schen Kameras sowie zur performanceoptimierten Rotation von Videos

• Textmarkenverwaltung und Löschschutz für Videodaten 

• Verschlüsselter/unverschlüsselter Export von Video-Streams

• Integrierte PDF-Druckfunktion

1 entsprechende Hardwareausstattung vorausgesetzt
2 mit geeigneten Kameras
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FLURÜBERWACHUNG/PERSONENLENKUNG

• Hochperformantes Management 
von Video- und Audiostreams

• BDSG konformes Basisdesign 
durch „privacy by default“

• AES-verschlüsselte interne 
Kommunikation 

• Unbegrenztes Mehraugen-Prinzip 
zum datenschutzkonformen Schutz 
der Daten vor unerlaubtem Zugriff

• Hybride RSA/AES Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung der Videostreams
als erweiterter Zugriffsschutz2

• BSI konforme Kennwortrichtlinien

• Internes Benutzermanagement 
oder Active Directory-Kopplung 
mit Single Sign-on (SSO)

• Schnittstellen zu Management-, 
Kommunikations- und 
Ge fahrenmeldesystemen 

• GPU-Nutzung (OpenGL) zur 
Per formancesteigerung

• Video Codecs: H.263, H.264, 
H.265, MPEG-4, MJPEG, MxPEG

• Unicast, Multicast, 
Proxy-Funktionen

• Audio Codecs: AAC, G.711, G.726

• Kundenindividuelle mobile Clients 
Windows / Android / iOS

Die vimacc®-Edition „safety in offi ce and building complex“ unterstützt 
Unternehmen und Gebäudeverwaltung bei Zugang zu Büro- und Gebäude-
komplexen bei der Durchsetzung von Hygiene- und Sicherheitskonzepten in 
Zusammenhang mit der Corona Pandemie.

 Beim Zugang zu einem Gebäudekomplex kann die Körpertemperatur gemes-
sen und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung überprüft werden.

 Bei erhöhter Körpertemperatur oder bei fehlender Gesichtsbedeckung erfolgt 
automatisch die Ansage eines Hinweistextes für die Person. Zusätzlich erfolgt 
eine Weiterleitung an das vimacc®-System zur zentralen Dokumentation inklu-
sive Bildaufzeichnung und zur Einleitung weiterer Maßnahmen.

 Die Aufzeichnung der Daten erfolgt verpixelt und verschlüsselt um datenschutz- 
rechtlichen Vorgaben im Sinne der vimacc® Datenschutzzertifi zierungen zu ge- 
nügen.

 Das integrierte Rechtesystem erlaubt dem Personal vor Ort nur für den Zeit- 
raum einer Alarmierung Zugang zu den Videodaten, um die betroffene Person 
schnell zu identifi zieren und Verzögerungen beim Zutritt möglichst zu minimie-
ren.

 Recherchen in den Videodaten zu einem Vorfall sind unter erhöhten Sicher- 
heitsvorgaben unter Nutzung des unbegrenzten Mehr-Augen-Zugriffs möglich. 
Die Videodaten werden für eine konfi gurierbare Zeit aufbewahrt und dann auto- 
matisch gelöscht.

 Die Weiterleitung von Alarminformationen an weitere Interventionskräfte ist 
möglich.

 Eigenschaften und Basisfunktionen

• Anbindung von bis zu 64 Access Controller je vimacc®-System

• Anzeige der Live-Bilder der Access Controller in einem mobilen Leitstand

• Ereignisgesteuerte verschlüsselte Aufzeichnung

• Automatische Messung der Körpertemperatur mit Alarmfunktion

• Prüfung einer Mund-Nasen-Bedeckung inklusive Ansage eines Hinweistextes

• Optionale Gesichtserkennungsfunktion mit Zutrittsberechtigung oder Zutritts-
verweigerung

• Integrierte QR-Code Lesefunktion für Zutrittsausweise

• Ein- und Ausgänge für Türkontakte und Schranken/Drehkreuzsteuerungen

• Unbegrenztes Mehr-Augen-Prinzip für den Zugang zu Videodaten

• Privatzonenmanagement mit zwei Sicherheitsstufen

• Verschlüsselter Export für Polizei und Gesundheitsämter

• Integrierte Druck- und Recherchefunktionen

• Zentraler und autonomer Betrieb der Access Controller möglich

SAFETY IN OFFICE AND BUILDING COMPLEX 

 Hochperformantes Management 
von Video- und Audiostreams

 DS-GVO konformes Basisdesign
„privacy by design“,
„privacy by default“

 AES-verschlüsselte interne 
Kommunikation

 Unbegrenztes Mehraugen-Prinzip 
zum datenschutzkonformen Schutz 
der Daten vor unerlaubtem Zugriff

 Hybride RSA/AES Ende-zu-Ende- 
Verschlüsselung der Videostreams 
als erweiterter Zugriffsschutz

 BSI konforme Kennwortrichtlinien

 Internes Benutzermanagement oder 
Active Directory-Kopplung mit Single 
Sign-on (SSO)

 Schnittstellen zu Management-, 
Kommunikations- und 
Gefahrenmeldesystemen

 GPU-Nutzung (OpenGL) zur Perfor-
mancesteigerung

 Video Codecs: H.263, H.264, 
H.265, MPEG-4, MJPEG, MxPEG

 Unicast, Multicast, 
Proxy-Funktionen

 Audio Codecs: AAC, G.711, G.726

 Kundenindividuelle mobile Clients 
Windows / Android / iOS

Accellence Technologies GmbH • Garbsener Landstr. 10 • 30419 Hannover 
Tel. 0511 277-2400 • Fax 0511 277-2499
info@accellence.de •  www.accellence.de



Der Truppenübungsplatz Altmark hat eine lange Tra-
dition. Seit 1994 wird er von der Bundeswehr betrie-
ben und gilt heute als eine der modernsten Einrich-
tungen ihrer Art in der Welt. Mit Simulationssystemen 
ohne scharfen Schuss werden in Verbänden bis zur 
verstärkten Bataillonsgröße auf einer Fläche von fast 
250km² jährlich über 15.000 Soldaten geschult.

Die Einsatzszenarien werden in der Übungsleitwarte 
entworfen und in Echtzeit ausgewertet. Dabei werden 
die Daten der Kommunikationsysteme, der geografi-
schen Positionsbestimmung, der Lasersensoren von 
Duellsimulatoren an Personen  und Waffensystemen 
sowie die Bilder von stationären und mobilen Videosystemen zusammengeführt. Ein besonderer Trai-
ningseffekt entsteht durch die Live-Übertragung und zeitnahe Aufarbeitung der vorgenommenen Übungs-
einheiten im Feldkino.

Accellence Technologies hat das Funkkommunikationssystem für die koordinierte Übertragung der Daten 
optimiert und das lasergestütze Duellsystem angepasst. Videoübertragung und -aufzeichnung wurden mit 
Modulen des hochperformanten Videomanagement-Systems vimacc realisiert.

Eine besondere Herausforderung war die vom Betreiber geforderte extreme  Redundanz. Aufgrund des 
hohen technischen, logistischen und personellen Aufwands in Zusammenhang mit dem Übungsablauf ist 
der wirtschaftliche Betrieb nur möglich bei höchster Verfügbarkeit aller Komponenten auch unter schwie-
rigsten Bedingungen.
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Projektbeispiel 

Bundeswehr – Gefechtsübungszentrum

Accellence Technologies GmbH • Garbsener Landstr. 10 •  30419 Hannover
Tel. 0511 277-2400 • Fax 0511 277-2499  
 info@accellence.de •  www.accellence.de

Die Videomanagement-Lösung der Accellence Technologies GmbH 
fl exibel – integrativ – plattformunabhängig – datenschutzoptimiert

¢  vimacc® ist eine leistungsstarke, hochsichere und offene Software für das 
professionelle Videomanagement. Sie ermöglicht Video- und Audiostreaming 
in höchster Qualität bei geringer Latenz und kann in unterschiedlichsten 
Systemumgebungen eingesetzt werden.

¢  Die vimacc® Flurüberwachung/Personenlenkung als branchenspezifi sche 
Variante der vimacc® Professional-Edition dient z.B. dazu, wenig frequentierte 
Bereiche in Gebäuden und Liegenschaften zu überwachen und sich dort 
aufhaltende Personen oder Personengruppen mit gezielten Informationen 
zu versorgen, damit der Bereich ggf. schnellstmöglich verlassen werden 
kann. Die vorhandene Kameratechnik wird dabei als Sensorik für die Über-
wachung und gleichzeitig als Basis für eine Wechselsprechfunktion benutzt. 

Für kritische Bereiche besteht optional die Möglichkeit, Alarm- und Weiter-
leitungsfunktionen sowie eine automatische Aufzeichnung zu integrieren. 
Eine Kopplung an Rettungswegsysteme (RWS) ist möglich.

¢  Eigenschaften und Basisfunktionen

• Bis zu 12 Video-Kameras in SD, HD, Full HD oder 4K1

• Kamerabasierte2 oder sensorbasierte (PIR) Flächenüberwachung

• Wechselsprechen über Kameratechnik2 oder Commend/Schneider Intercom

• Optionale serverseitige, streambezogene Bewegungserkennung

• Interaktive Lagepläne mit Stapelfunktion

• Alarm-Queue mit Vorschaumodus

• Unbegrenzte Anzahl anschließbarer Monitore1 z.B. für Mehrmonitor- und/
oder Videowallbetrieb 

• Mehrfachanzeige von bis zu 32 Videos je Workstation in frei konfi gurierba-
ren und dynamisch anpassbaren Layouts1

• Permanente, ereignis- oder zeitplangesteuerte Aufzeichnung

• Privatzonenmaskierung in zwei Sicherheitsstufen

• Steuerungsmöglichkeiten über Software-Controls oder angeschlossene 
Hardware (Joysticks/HID-Controller)

• Virtuelles PTZ zur komfortablen Betrachtung der Bilder von hemisphäri-
schen Kameras sowie zur performanceoptimierten Rotation von Videos

• Textmarkenverwaltung und Löschschutz für Videodaten 

• Verschlüsselter/unverschlüsselter Export von Video-Streams

• Integrierte PDF-Druckfunktion

1 entsprechende Hardwareausstattung vorausgesetzt
2 mit geeigneten Kameras
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FLURÜBERWACHUNG/PERSONENLENKUNG

• Hochperformantes Management 
von Video- und Audiostreams

• BDSG konformes Basisdesign 
durch „privacy by default“

• AES-verschlüsselte interne 
Kommunikation 

• Unbegrenztes Mehraugen-Prinzip 
zum datenschutzkonformen Schutz 
der Daten vor unerlaubtem Zugriff

• Hybride RSA/AES Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung der Videostreams
als erweiterter Zugriffsschutz2

• BSI konforme Kennwortrichtlinien

• Internes Benutzermanagement 
oder Active Directory-Kopplung 
mit Single Sign-on (SSO)

• Schnittstellen zu Management-, 
Kommunikations- und 
Ge fahrenmeldesystemen 

• GPU-Nutzung (OpenGL) zur 
Per formancesteigerung

• Video Codecs: H.263, H.264, 
H.265, MPEG-4, MJPEG, MxPEG

• Unicast, Multicast, 
Proxy-Funktionen

• Audio Codecs: AAC, G.711, G.726

• Kundenindividuelle mobile Clients 
Windows / Android / iOS
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Accellence Technologies GmbH • Garbsener Landstr. 10 • 30419 Hannover 
Tel. 0511 277-2400 • Fax 0511 277-2499
info@accellence.de •  www.accellence.de

 Dokumentation

 vimacc® Professional
- Installation auf einem PC/Server
- Bis zu 64 Videoquellen
- Workstation und DisplayServer

 vimacc® Enterprise
zusätzlich zu vimacc® Professional
- unbeschränkte Kameraanzahl
- Stream-Verschlüsselung
- verteilte Installation
- zusätzliche Workstations
- Redundanz und Load Balancing

 vimacc® Multisite 
übergeordnete Instanz für die 
Vernetzung mehrerer vimacc®

Enterprise-Installationen

 vimacc® Satellite
Subsystem für Enterprise- oder 
Multisite-Editionen für bis zu 16 
Video-Streams

 Dokumentation

 vimacc® Parking
Lösung für die Sicherheit und 
Servicequalität in Parkhäusern

 vimacc® Mental Health
Lösung für psychiatrische Einrichtungen

 vimacc®  Safe Office
Lösung für Büros/Behörden mit Risiko- 
oder Gefährdungspotential

 vimacc® Safety in Sports
Sicherheit für Stadionzugangsbereiche

 Dokumentation

 www.accellence.de/produkte/vimacc

 Technische Daten

• Lieferumfang:
- vimaccProfessional Basissystem
- 1x vimacc® Workstation
- 1x vimacc® DisplayServer
- Lizenz-Dongle

• Erweiterungen (Auswahl):
- Lizenzen für Video- und Audioquellen
- Lizenzen für bis zu 2 zusätzliche Workstations
- Exportservice
- Http-Server zur vimacc®-Steuerung und zur Stream-Weiterleitung
- Alarm-Queue mit Vorschaufunktion
- Benutzer- und Rechtemanagement
- Lageplan-Editor
- Control-Interface
- SNMP-Agent
- OPC-Interface
- Kennzeichenerkennung

• Lizenzbedingung
- Alle zentralen vimacc®-Module werden auf einem PC oder Server betrieben

• Unterstützte Codecs
- Video: MPEG-4, H.263, H.264, H.265, MJPEG, MxPEG
-  Audio: AAC, G.711, G.726

• Betriebssysteme (empfohlen: 64 Bit)
- Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
-  Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019
- CentOS 7.x, 8.x
- openSuse LEAP 15.x, 42.x
- andere Distributionen auf Anfrage

 Hardware Mindestanforderungen

 Workstation:
- Intel® Dual-Core CPU 
 oder vergleichbar
- Min. 4 GB RAM
- Min. 250 GB HDD/SSD
- Netzwerkkarte 100 MBit/s,
- Grafi kkarte min. 512 MB RAM
- USB Schnittstelle (für Crypto-Dongle)
- Mikrofon

 Server:
- Intel® Xeon E5620 4C/8T 2.4 GHz
 oder vergleichbar
- Min. 4 GB RAM
- Min. 250GB HDD/SSD
- Netzwerkkarte 1000 MBit/s
- Grafi kkarte min. 512 MB RAM
- USB Schnittstelle (für Lizenz-Dongle)

¢ Editionen
•  vimacc® Professional

- Installation auf einem PC/Server
- Bis zu 64 Videoquellen
- Workstation und DisplayServer

•  vimacc® Enterprise 
 zusätzlich zu  vimacc® Professional

- unbeschränkte Kameraanzahl
- Stream-Verschlüsselung
- verteilte Installation möglich
- zusätzliche Workstations
- Redundanz und Load Balancing

•  vimacc® Multisite
 übergeordnete Instanz für die 
 Vernetzung mehrerer   vimacc®

 Enterprise-Installationen
•  vimacc® Satellite
  Subsystem für Enterprise- oder 

Multisite-Editionen für bis zu 16 
Video-Streams

¢ Branchenlösungen
•  vimacc® Parking

Lösung für die Sicherheit und 
Servicequalität in Parkhäusern

•   vimacc® Mental Health
Lösung für psychiatrische Einrichtungen

 

¢ Dokumentation
 www.accellence.de/produkte/vimacc

¢ Kontakt
 Accellence Technologies GmbH
 Garbsener Landstr. 10
 30419 Hannover

 Tel. 0511 277-2400
 Fax 0511 277-2499

 info@accellence.de
 www.accellence.de
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¢ Technische Daten

• Lieferumfang Safe Offi ce Basispaket:
- vimacc® Enterprise Basissystem
- 1x   vimacc® Workstation
- 10x vimacc® DisplayServer für Safe Offi ce
- 10x Kameralizenz
- Alarm-Queue mit Vorschaufunktion
- Benutzer- und Rechtemanagement
- Lizenz-Dongle 

• Erweiterungen (Auswahl):
- Lizenzen für Videoquellen
- Lizenzen für Audioquellen
- http-Server zu vimacc®-Steuerung und zum Stream-Weiterleitung über http
- RTSP-Server zur Weiterleitung von Streams
- Lageplan-Editor
- vimacc® SDK, TCP Control-Interface
- SNMP-Agent
- Commend/Schneider Intercom ICX-Interface
- Digital IO-Interface für die Steuerung von Türen, Toren, Drehkreuzen 
 oder Hausalarm-Systemen
- OPC-Interface

• Unterstützte Codecs
- Video: MPEG-4, H.263, H.264, H.265, MJPEG, MxPEG
- Audio: AAC, G.711, G.726

• Betriebssysteme (empfohlen: 64 Bit)
- Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
- Windows Server 2008, 2012, 2016
- Linux auf Anfrage

• Zubehör (Kameras für Crypto-Plugin)
- Axis mit ACAP Version 1 oder 2
- Hikvision mit HEOP
- alternative Modelle auf Anfrage

¢ Hardware Mindestanforderungen

- Intel® Dual-Core CPU  oder vergleichbar 
- Min. 4 GB RAM
- Min. 250 GB HDD/SSD
- Netzwerkkarte 100 MBit/s, 
- Grafi kkarte min. 512 MB RAM 
-  USB Schnittstelle (für Lizenz-Dongle)

Die erforderliche Hardwareausstattung ist sehr stark von der Anzahl der Kameras, sowie von Bildaufl ösung 

und Framerate abhängig. Unsere Experten beraten Sie gern bezüglich einer optimalen Konfi guration 

entsprechend Ihrer Anforderungen.

¢ Bestellinformation

• Artikelnummer: BVE-0001 | Beschreibung: vimacc® Enterprise Basissystem

SAFE OFFICE

Die erforderliche Hardwareausstattung ist sehr stark von der Anzahl der Kameras, sowie von Bildauflösung und 

Framerate abhängig. Unsere Experten beraten Sie gern bezüglich einer optimalen Konfi guration entsprechend 

Ihrer Anforderungen.

 Bestellinformationen

 Artikelnummer: BVE-0001 | Beschreibung: vimacc® Professional Basissystem

SAFETY IN OFFICE AND BUILDING COMPLEX 


